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Beidseitiges Gewebeband GT 703 stark / schwächer

Differenziert haftendes Klebeband mit Gewebeträger

Das beidseitige Klebeband GT 703 ist ein universell einsetzbares Klebeband für 
die Industrie, Objektrenovierung, Eventtechnik oder Messebau. Es eignet sich 
insbesondere für das temporäre Verlegen von Bodenbelägen. Das doppelseitige 
Tape hat zwei unterschiedlich stark klebende Seiten (extra stark zum Teppich 
und schwächer zum Untergrund).  Die durch einen Gewebeträger klar differen-
zierten Haftungseigenschaften garantieren ein sicheres Verlegen und eine wei-
testgehend gute Wiederaufnahmefähigkeit. Von den meisten Oberflächen lässt 
sich das Band für ca. 4 bis 5 Tage rückstandsfrei entfernen.

Das GT 703 kann auf nahezu allen unempfindlichen 
Untergründen verklebt werden. Dank Gewebe als Kleb-
stoffträger ist das Band enorm formanpassungsfähig 
und ermöglicht eine gut haftende Verklebung aufrau-
en, strukturierten und verformten Untergründen. Die 
abgedeckte Seite bietet eine extra starke Klebkraft und 
ermöglicht beispielsweise das Kleben von schwer zu 

 verklebenden Teppichrücken sowie die Befestigung an-
derer Materialien. Aufgrund möglicher optischer Verän-
derungen sollte das Band nur nach einer Probeverkle-
bung auf hochwertigem Parkett oder Natursteinböden 
sowie anderen sensiblen Flächen verklebt werden. Im 
Laufe einer längeren Verklebungsdauer steigt die Kleb-
kraft nicht wesentlich an.

Typ:

Ausführung:

Marke:

Trägermaterial:

Schutzabdeckung:

Klebstoff:

Soforthaftung:

Klebeleistung:

Klebekraft auf Metall:

Temperaturbeständigkeit:

Verarbeitungstemperatur:

Formanpassungsfähigkeit:

Handrissfähigkeit:

Kondenswasserbeständigkeit:

Scherwiderstand:

Schälwiderstand:

Anwendung:

Ablösbarkeit:

GT 703 beidseitiges Klebeband sehr stark und schwächer

Doppelklebeband mit Gewebeträger

GRIP Eventbasics by allbuyone

Feines Gewebe, beidseitig mit unterschiedlich stark klebenden

Klebstoffen beschichtet

Silikonisiertes Papier, gelb

Synthesekautschuk-Kleber

Hohe Anfangsklebkraft (Tack) auf der abgedeckten Seite

Sehr hoch (abgedeckte Seite), hoch (offene Seite)

7,0 N/cm (abgedeckte Seite), 3,1 N/cm (offene Seite)

Hohe Temperaturbeständigkeit von -20° C bis +60° C

Optimal bei +5° C bis +30° C

Dank Gewebeträger hoch

Quer und längs möglich (durch Schutzpapier etwas erschwert)

Sehr hoch

1000 g/625 mm² (DIN EN 1943)

≥ 30 N/25 mm (abgedeckte Seite), 7 - 10 N/25 mm (offene Seite)

Innenbereich, kurzzeitig im geschützten Außenbereich

Weitestgehend rückstandsfrei ablösbar (ca. 4 - 5 Tage je nach Untergrund)


