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SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : Chalkspray
Produktcode : 1013100 to 1013106
UFI: H200-UOCW-500E-QK7F
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stisfoder Gemischs und Verwendungen, von denen abgéza wird
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitlatenblatt bereitstellt
Unternehmen : Allbuyone GmbH.
Adresse : Obere Bahnhofstrasse 58, D-82110, GergaeXilemagne.
Telefon : +49 89-1 22 89 06 10 . Fax:.
www.allbuyone.com
1.4. Notrufnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS / ORFILA http://we@ntres-antipoison.net
Weitere Notrufnummern

INTERNATIONAL SUPPORT : http://echa.europa.eu/webA&jisipport/helpdesks/national-helpdesks/list-ofamat-helpdesks
N/A

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erfullt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Aerosole, Kategorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissigeut fihren (EUH066).
Augenreizung, Kategorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Expasitj, Kategorie 3 (STOT SE 3, H336).

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter nolemaVerwendungsbedingungen ist keine umweltschigelié/irkung bekannt oder
vorhersehbar.

Das Treibgas wird beim Bestimmen der Einstufung@esisches fir Gesundheit und Umwelt nicht berlitkigit
2.2. Kennzeichnungselemente
Das Gemisch wird als Spray verwendet.

Erflllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHSO02 GHSO07

Signalwort :

GEFAHR

Produktidentifikatoren :

607-022-00-5 ETHYLACETAT

Zusatzliche Etikettierung :

EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lumgegige Trépfchen entstehen. Aerosol oder Nebel
nicht einatmen.

Gefahrenhinweise :

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmuesten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder odesigier Haut fuihren.
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Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise - Pravention :

P210 Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offdflammen und anderen Zindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindgsptlihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nattt Gebrauch.

P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.

Sicherheitshinweise - Lagerung :

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und Riehperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.

Sonstige Angaben :
Nicht in geschlossenen Raumen anwenden.
Das Produkt nur fur den dazu bestimmten Gebraoekeaden.
2.3. Sonstige Gefahren
Die Mischung enthélt keine 'sehr besorgniserreger@teffe’ (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch dierBpean Chemical Agency (ECHA)
gemass dem Artikel 57 des REACH: http://echa.euroffdleandidate-list-table
Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- undBAMischungen angewandten Kriterien, entsprechenai dehang Xl der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.
Das Gemisch enthdlt keine Substanz >=0,1%, die @eta& Kriterien der delegierten Verordnung (EU) 7208100 der Kommission oder der
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokridsitithe Eigenschaften hat.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 C 10<=x% <25
CAS: 106-97-8 Dgr [1]
EC: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220 [7]
REACH: 01-2119474691-32
BUTAN
CAS: 74-98-6 GHS02 [1] 10<=x% <25
EC: 200-827-9 Dgr [7]
REACH: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220
PROPAN
INDEX: 607-022-00-5 GHS02, GHS07 [1] 10<=x% <25
CAS: 141-78-6 Dgr
EC: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225
REACH: 01-2119475103-46 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
ETHYLACETAT EUH:066
EC: 919-857-5 GHS08, GHS07, GHS02 P 10<=x% <25
REACH: 01-2119463258-33 Dgr
Flam. Liqg. 3, H226
DEAROMATIZED HYDROCARBONS Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUH:066
CAS: 75-28-5 GHS02 [1] 10<=x% <25
EC: 200-857-2 Dgr [71
REACH: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220

ISOBUTANE (CONTENANT MOINS DE 0.1%
DE BUTADIENE)

INDEX: 022-006-00-2 GHS08 [1] 25<=x%< 10
CAS: 13463-67-7 Wng [10]
EC: 236-675-5 Carc. 2, H351

TITANDIOXID [IN PULVERFORM MIT
MINDESTENS 1 % PARTIKEL MIT
AERODYNAMISCHEM DURCHMESSER <=
10 uM]
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REACH: 01-2119487078-27

HUILE MINERALE BLANCHE

CAS: 8042-47-5 GHSO08 [1] 25<=x%<10
EC: 232-455-8 Dgr
REACH: 01-2119487078-27 Asp. Tox. 1, H304
HUILE MINERALE BLANCHE
Spezifische Konzentrationswerte
Kennzeichnung spezifische Konzentrationswerte ATE
CAS: 8042-47-5 Inhalation: ATE =5 mg/l
EC: 232-455-8 (Dampfe)

Angaben zu Bestandteilen :

(Volltext der H-Satze: siehe Abschnitt 16)
[1] Stoff fir den es Aussetzungsgrenzwerte am Aspéitz gibt.

[7] Treibgas

Hinweis P: Die Einstufung als kanzerogen oder neragntfallt, da die Substanz weniger als 0,1 Gasjrbzent Benzol enthalt (EINECS

200-753-7).

Hinweis 10: Die Einstufung als ,karzinogen bei Eman' gilt nur fur Gemische in Pulverform mit eine@ehalt von mindestens 1 %
Titandioxid in Partikelform oder eingebunden in tikal mit einem aerodynamischen Durchmesser vodGgam.

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MABNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einent Xonsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas UlreMdad einflol3en.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Einatmen :

Bei Einatmen gréRerer Mengen die Person an diéh&isaft bringen, warm halten und ruhig stellen.

Bewusstlose Personen in stabile Seitenlage bringgadem Fall einen Arzt benachrichtigen, damisdiebeurteilt, ob eine Beobachtung und
eine stationare symptomatische Behandlung erfoottesind.

Bei unregelmagiger Atmung oder Atemstillstand kiicisd Beatmung vornehmen und einen Arzt rufen.

Nach Augenkontakt :

Bei gedffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten larighdlich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Bei Beschwerden, Rétung oder Sehbehinderung einennaugekonsultieren.

Nach Hautkontakt :

Beschmutzte und getrénkte Kleidung ausziehen undHdigt grindlich mit Wasser und Seife oder einemiggeten Reinigungsmittel

abwaschen.

Auf Produktriickstdnde zwischen Haut und KleidungnBanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei groR¥flachiger Kontamination und/oder Verletzudwy Haut muss ein Arzt herangezogen oder die Betr®fPerson ins Krankenhaus

Uberflihrt werden.
Nach Verschlucken :

Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein &gkl Mund mit Wasser ausspuilen und einen Arzt kibiesen.
Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren.

Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.
Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, darréser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine st@te Nachbehandlung erforderlich

sind. Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syptome und Wirkungen

Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezibehandlung

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Entziindbar.

Léschpulver, Kohlendioxid (CO2) und andere Loschgdse fur Kleinbréande geeignet.

5.1. Loschmittel

Im Brandfall spezifische Léschmittel einsetzen. NagsiVasser verwenden.
Gefahrdete Behalter in Flammennahe mit Wasserspalthgtihlen, um Bersten der Behalter unter Druckeumeiden.
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Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Sprihwasser oder Wassernebel
- Wasser mit Zusatz AFFF (Aqueous Film Forming Fpam
- Halone
- Schaum
- ABC-Pulver
- BC-Pulver
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Niictite Kanalisation oder in Gewasser gelangen fasse
Ungeeignete Léschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasser
- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendef@een
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. DjgoBition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gésitsschadlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung
Die Brandbeka&mpfer sollten unabhéngiges Atemschtir@isoliergerét) tragen.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzd@issungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
SchutzmaflRnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen
Fur Nicht-Rettungspersonal
Wegen in dem Gemisch enthaltenen organischen L&suittgin, Zindquellen beseitigen und Raumlichkelitéien.
Einatmen von Dampfen vermeiden.
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.

Bei Auslaufen/Freisetzung grofRer Mengen unbeteilRgesonen entfernen und nur ausgebildetes Persan&chutzausristung eingreifen
lassen.

Fur Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener pets@m8chutzausrustung ausgestattet sein (siehe Aitts8h
6.2. Umweltschutzmaf3nahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit flissigkeitshinéemd nicht-brennbarem Material aufhalten und auffsngz.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in FasserrEntsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewéassehiratern.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reirigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, k@nganischen Lésemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fir die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemischigsget wird, gelten die Vorschriften fur Lagerseiit

7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch abiaged waschen.
Fir angemessene Liiftung sorgen, inshesondere ¢higesenen Raumen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
In gut durchlifteten Bereichen handhaben.
Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kdnnen sich ameBaausbreiten und zusammen mit Luft explosive Gemei bilden.

Die Bildung zlndfahiger oder explosiver Dampf-Luftizentrationen verhindern. Dampfkonzentrationen riuddb der
Expositionsgrenzwerte vermeiden.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstafitiep.
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Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oderrearien.
Das Gemisch in RGumen ohne offene Flammen oder e@derdquellen und mit geschitzter elektrischer Astsmg verwenden.
Behalter bei Nichtgebrauch dicht geschlossen halfen.Wéarmequellen, Funken oder offenen Flammerhtgtan.

Keine Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugenatbritiicht rauchen.
Zugang fur unbefugte Personen verhindern.

Hinweise zum sicheren Umgang :

Fur den persoénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften deseMsschutzes beachten.
Dieser Zusammensetzung niemals Wasser hinzufiigen.
Aerosol nicht einatmen.
Einatmen von Dampfen vermeiden.
Einatmen von Dampfen vermeiden. Jede industrieleeih mit mdglicher Bildung von Dampfen/Nebel usw. geschlossener Apparatur

durchfihren.

Dampfabsaugung an der Emissionsquelle sowie allgenfgaumliftung vorsehen.
AuRerdem geeignetes Atemschutzgerat fiir kurzzeitipeiten und Noteingriffe bereitstellen.
Emissionen grundsétzlich am Entstehungsort auffange
Gemisch nicht mit Haut und Augen in Kontakt bringen
Angebrochene Verpackungen sorgféltig verschlossenaufrecht stehend lagern.
Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeaitestenen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertckshtigung von Unvertraglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.

Lagerung

Auf3er Reichweite von Kindern halten.
Behalter gut verschlossen an einem trockenen undwgahlifteten Ort lagern.
Von Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Von Ziindquellen, Hitzequellen und direkter Sonnesteahlung entfernt halten.

Der FuBboden muss undurchlassig sein und eine @gfanne bilden, so dass bei unvorhergesehenem Ufeisl&eine Flissigkeit nach
aulien dringen kann.

Behélter steht unter Druck. Vor SonnenbestrahlurdyTtemperaturen tiber 50°C schiitzen.

Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahrengedieOriginal-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERS ONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu tberwachende Parameter

Grenzwerte flr die Exposition am Arbeitsplatz :
- Europaische Union (2022/431, 2019/1831, 2017/23087/164, 2009/161, 2006/15/EG, 2000/39/EG, 9824 :

reshold Limit Values, 2010) :

CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3 :|VLE-ppm: |Hinweise :
141-78-6 734 200 1468 400 -
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Th
CAS TWA : STEL : Obergrenze :|Definition : | Kriterien :
106-97-8 1000 ppm
74-98-6 1000 ppm
141-78-6 400 ppm
75-28-5 1000 ppm
13463-67-7 10 mg/m3 A4
- Deutschland - AGW (BAUA - TRGS 900, 02/2022) :
CAS VME : VME : UberschreitunAnmerkunger
g

106-97-8 1000 ppm 4(1IN)

2400 mg/m3
74-98-6 1000 ppm 4(11)

1800 mg/m?
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141-78-6 200 ppm 2()
730 mg/m3
75-28-5 1000 ppm 4(11)
2400 mg/m3

8042-47-5 5A mg/m?3 4(IN
- Frankreich (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-3,7@ecree of 09/12/2021) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 ]VLE-ppm: |VLE-mg/m3:|/Hinweise: |TMP N°:
106-97-8 800 1900 - - - -
141-78-6 200 734 400 1468 - 84
13463-67-7 - 10 - - - -
- Niederlande / MAC-waarde (10 december 2014) :
CAS TWA : STEL: Obergrenze :| Definition : | Kriterien :
106-97-8 600 ppm - - - -
141-78-6 150 ppm 300 ppm - - -
13463-67-7 10 mg/m3 - - - -
- Danemark (2008) :
Stof TWA VSTEL Loftvaerdi Anm
106-97-8 500 ppm

1200 mg/m?
74-98-6 1000 ppm

1800 mg/m?
141-78-6 150 ppm E

540 mg/m3
13463-67-7 6 mg/m3 K
- Norwegen (Veiledning om administrative normerflmurensning i arbeidsatmosfeere, 2019) :
CAS TWA : STEL: Obergrenze :| Definition : | Kriterien :
106-97-8 250 ppm

600 mg/m3
74-98-6 500 ppm

900 mg/m3
141-78-6 200 ppm 400 ppm E

734 mg/m3 1468 mg/m?3
13463-67-7 5 mg/m3
- Schweiz (Suva 2021) :
CAS VME VLE Valeur plafongNotation:
106-97-8 800 ppm 3200 ppm

1900 mg/m® | 7600 mg/m3
74-98-6 1000 ppm 4000 ppm

1800 mg/m® | 7200 mg/m3
141-78-6 200 ppm 400 ppm

730 mg/m3 1460 mg/m?3
75-28-5 800 ppm 3200 ppm

1900 mg/m® | 7600 mg/m3
13463-67-7 3 ppm
8042-47-5 5 ppm
- Finnland (HTP-varden 2016) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze :|Definition : | Kriterien :
74-98-6 800 ppm 1100 ppm

1500 mg/m® |2000 mg/m3
141-78-6 200 ppm 400 ppm

730 mg/m3  |1470 mg/m3
- Schweden (AFS 2018 :1) :
CAS TWA: STEL: Obergrenze :| Definition : | Kriterien :
141-78-6 150 ppm 300 ppm

550 mg/m3 1100 mg/m3
13463-67-7 5 mg/m3

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (lEL) oder abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beintrachtigung (DMEL):
DEAROMATIZED HYDROCARBONS
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Endverwendung:
Art der Exposition:

Mdogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Art der Exposition:

Mdogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Endverwendung:
Art der Exposition:

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Art der Exposition:

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Art der Exposition:

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Arbeiter.
Hautkontakt.

Systeméslangfristige Folgen.

300 mg/kg body weight/day

Inhalation.

Systeméslangfristige Folgen.

1500 mg of substance/m3

Verbraucher.
Verschlucken.

Systemislangfristige Folgen.

300 mg/kg body weight/day

Hautkontakt.

Systemislangfristige Folgen.

300 mg/kg body weight/day

Inhalation.

Systemislangfristige Folgen.

900 mg of substance/m3

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmaRnahmen wie persdnliche Schutmalistungen

Piktogramm(e) fur obligatorisches Tragen von péisbar Schutzausrustung (PSA) :

w‘

Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutédatismgen verwenden.
Persoénliche Schutzausriistungen an einem sauberemu@erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken odeccRau Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebraablegen und waschen. Fir
angemessene Luftung sorgen, insbesondere in gesehken Raumen.

Schutz fiir Augen/Gesicht

Berlihrung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen fliissige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 erisipende Schutzbrille mit seitlichem Schutz zu tnage
Bei erhdhter Gefahr einen Gesichtsschirm zum SdahegzGesichts verwenden.

Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinerm&z dar.

Kontaktlinsentragern wird empfohlen, wahrend Arbejtbei denen reizende Dampfe entstehen kdnnerelforglaser zu verwenden.
Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in densiPdadukt verwendet wird, vorsehen.

Handschutz

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuh&gsorm EN ISO 374-1 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendunglenderwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wéhlen.

Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entspraevahit werden : andere Chemikalien kdnnten denérnwerden, erforderliche
physische SchutzmalZnahmen (Schneiden, Stechen,eathraiz), bendétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBRR)
- PVA (Polyvinylalkohol)

Kdrperschutz

Hautkontakt vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung tragen.

Art geeigneter Schutzbekleidung :

Bei starkem Spritzen flussigkeitsdichte chemischaugkleidung (Typ 3) gemafl? EN 14605/A1 tragen, wglighen Hautkontakt zu
vermeiden.

Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6h&é EN 13034/A1 tragen, um jeglichen Hautkontaktemmeiden.
Das Personal hat regelmafig gewaschene Arbeitskigidu tragen.
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Nach Kontakt mit dem Produkt mussen alle beschmntktrperpartien gewaschen werden.

- Atemschutz
Einatmen von Dampfen vermeiden.

Bei unzureichender Beliiftung ist ein angemessenaagsteutzgerat zu tragen.
Wenn Arbeiter Konzentrationen ausgesetzt sind, leeldie Expositionsgrenzwerte (berschreiten, missenein angemessenes und

zugelassenes Atemschutzgerét tragen.
Art der FFP-Maske :

Eine Einweg-Halbmaske mit aerosolfilternder Funktiemall Norm EN 149/A1 tragen.

Klasse :
- FFP1

Gas- und Dampffilter (Kombifilter) gemafR Norm EN3BY :

- Al (Braun)
Partikelfilter geman Norm EN 143 :
- P1 (Weil3)

Aggregatzustand
Form :
Farbe
Nicht spezifiziert
Geruch
Geruchsschwelle :
Schmelzpunkt
Schmelzpunkt/Schmelzbereich :
Gefrierpunkt
Gefrierpunkt / Gefrierbereich :
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Siedepunkt/Siedebereich :
Entziindbarkeit
Entziindlichkeit (fest, gasformig) :
Untere und obere Explosionsgrenze

Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) :

Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) :
Flammpunkt
Flammpunktbereich :
Zindtemperatur
Selbstentziindungstemperatur :
Zersetzungstemperatur
Punkt/Intervall der Zersetzung :
pH
pH :
PH (wéssriger Losung) :
Kinematische Viskositét
Viskositat :
Loslichkeit
Wasserldslichkeit :
Fettléslichkeit :
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser :
Dampfdruck
Dampfdruck (50°C) :
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte :
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ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen dithemischen Eigenschaften

viskose Flussigkeit

nicht bestimmt

keine Angabe

nicht bestimmt

keine Angabe

nicht bestimmt

trbelstimmt
rbelstimmt

nicht relevant

keine Angabe

keine Angabe

nicht relevant.
nicht bestimmt

nicht bestimmt

unléslich
nicht bestimmt

nichsbemt

keine Angabe

<1
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Relative Dampfdichte

Dampfdichte : nicht bestimmt
9.2. Sonstige Angaben

Keine Angabe vorhanden.
9.2.1. Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

Keine Angabe vorhanden.

Aerosole
chemische Verbrennungswarme : keine Angabe
Zindungszeit : keine Angabe
Verpuffungsdichte : keine Angabe
Zindungsabstand : keine Angabe
Flammenhdhe : keine Angabe
Flammendauer : keine Angabe

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngrofZen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitat
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschhampfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagestabil.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch gefahrlfgreetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kobkteffdioxid, Rauch oder
Stickoxid freisetzen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

I?er Betrieb von Geréten/Arbeitsmitteln, die Flamroeler Funken erzeugen oder eine Metallflache enhize8. Brenner, elektrische Bogen,
Ofen usw.), ist im Arbeitsbereich/in den Raumen nimhassig.

Vermeiden :

- Erhitzen

- Hitze

- Feuchtigkeit

Vor Feuchtigkeit schiitzen. Die Reaktion mit Wasseimrkeine exotherme Reaktion herbeifiihren. .
10.5. Unvertragliche Materialien

Fernhalten von :

- Wasser
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :

- Kohlenmonoxid (CO)

- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne deekérdnung (EG) Nr. 1272/2008

Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen Ubertemde; Exposition gegeniber Dampfen des in dieseemisgh enthaltenen
Lésungsmittels kann zu gesundheitsschadlichen Akemgen, wie Reizung der Schleimhaute und der AtegewErkrankungen der Nieren,
der Leber und des zentralen Nervensystems, fuihren.

Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Sutiel, Ubelkeit, Mudigkeit, Muskelschmerzen undExtremfallen BewuRtlosigkeit.

Langere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisshnken den natirlichen Fettfilm der Haut beseitiged daher nicht allergische
Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epiderg@rursachen.

Kann reversible Wirkungen am Auge herbeifiihren, sitee Augenreizung, die sich in einem Beobachturigamen von 21 Tagen vollstandig
zurtckbildet.

Spritzer in die Augen kénnen Reizung und revers8aeadigung verursachen.

Es konnen narkotisierenden Wirkungen, wie Schlkfity Narkosewirkung, verminderte Aufmerksamkeit, flReverlust,
Koordinationsschwache und Schwindel, auftreten.

Sie konnen sich auch als schwere Kopfschmerzen Gblelkeit duRern und zu vermindertem Urteilsverrmydg@enommenheit, Reizbarkeit,
Mudigkeit oder Gedachtnisstérungen fihren.
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11.1.1. Stoffe
Akute toxische Wirkung :
HUILE MINERALE BLANCHE (CAS: 8042-47-5)

Inhalativ (Dampfe) : LC50 = 5 mg/m3
DEAROMATIZED HYDROCARBONS

Oral : LD50 > 5000 mg/kg
Art : Ratte

Dermal : LD50 > 5000 mg/kg
Art : Kaninchen

Inhalativ (n/a) : LC50 > 4951 mg/m3
Art : Ratte

11.1.2. Gemisch
Fur das Gemisch sind keine toxikologischen Inforamen vorhanden.
11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat
12.1.1. Substanzen

DEAROMATIZED HYDROCARBONS
Toxizitat fur Fische : LC50 > 1000 mg/l
Art: Oncorhynchus mykiss
Expositionsdauer: 96 h

Toxizitat fur Krebstiere : EC50 = 1000 mg/l
Art : Daphnia magna
Expositionsdauer : 48 h

Toxizitat fur Algen : ECr50 > 1000 mg/I
Art : Pseudokirchnerella subcapitata
Expositionsdauer : 72 h

Toxizitat fur Wasserpflanzen : Art : Others

12.1.2. Gemische

Fir das Gemisch sind keine Informationen zur agala¢in Toxizitat vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
12.2.1. Stoffe

DEAROMATIZED HYDROCARBONS
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe bezlglich bielogischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Angabe vorhanden.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
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Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AwWSV Annex |, KBws) :
WGK 3 : Stark wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfélle des Gemischs und/oder ihr Behaltnis(s) sintbprechend den Bestimmungen der Richtlinie 200B0&U entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einkeite
Abfélle :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Menscth Umwelt, inshesondere fur Wasser, Luft, Boden, Baurd Flora erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemafl glltiger Gesetmggbvorzugsweise durch einen zugelassenen Abfaldam oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abféatletim der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :
Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en)danf Behalter nicht entfernen.
Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Abfallcodes (Entscheidung 2014/955/EG, Richtlinie 2@098/EWG uber geféhrliche Abfélle) :
16 05 04 * gefahrliche Stoffe enthaltende Gaserimckbehéltern (einschlieRlich Halonen)

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestingen fiir den StraRenverkehr, RID-Bestimmungerdéir Bahntransport,
IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Bashungen fir den Lufttransport beférdert werden RAR021 - IMDG 2020
[40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]).
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
1950

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

2.1
14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwende

ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. |[EmS LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 344 |EO 2 D
625
IMDG Klasse |[2. GZ-Nr|PG LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregation
Handling
2 See SP6R See SP277F-D. S-U |63 190 277 |EO - SW1 SW22|SG69
327 344 381
959
IATA Klasse |[2. GZ-Nr/PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. EQ
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg Al45 Al67 |EO
A802
2.1 - - Y203 30kgG |- - Al45 Al67 |EO
A802

Zu beschrankten Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2dwie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschn@t owie ADR und IMDG Kapitel 3.5.
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14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IM@strumenten
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undimweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur detoff oder das Gemisch
Informationen bezuglich der Klassifizierung und derEtikettierung sind in Abschnitt 2:
Die folgenden Richtlinien wurden bertcksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndefassung als Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (ATP 14)
Informationen beziglich der Verpackung:

Das Gemisch enthélt keinen Inhaltsstoff, der eiBeschrénkung gemafl Anhang XVII der REACH-Verordnun@)(Br. 1907/2006
unterliegt: https://echa.europa.eu/substancesaestrunder-reach.

- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AWSV Annex |, KBws) :
WGK 3 : Stark wassergeféahrdend.

- Verordnung der Schweiz Uber die Lenkungsabgabe adfichtigen organischen Verbindungen :

75-28-5 2-méthylpropane (alcool isobutylique,isobeja
141-78-6 acétate d’'éthyle

78-93-3 butanone (méthyléthylcétone)

74-98-6 propane

106-97-8 n-butane

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABE

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzermekeinformationen besitzen, beruhen die Informatiorien vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kessgnind dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung imf&ldr darf das Gemisch nur fiir die in Rubrik 1 gertan Verwendungen eingesetzt
werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alléwendigen MalRnahmen getroffen werden zur Einhalyesgtzlicher Forderungen und
lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatgtes sind als eine Beschreibung der Sicherhéitterungen fur dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie fur dessen Edpefien.

Wortlaut der Séatze in Abschnitt 3 :

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in diertege tddlich sein.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen .

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder odesigier Haut fiihren.
Abkurzungen :

LD50 : The dose of a test substance resulting ¥ &hality in a given time period (Die Dosis eirniifsubstanz, die in einem bestimmten
Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fiihrt.)

LC50 : The concentration of a test substance resulti 50% lethality in a given period. (Konzentoatieiner Priifsubstanz, die in einem
bestimmten Zeitraum zu einer Letalitat von 50 %rfijh

EC50 : The effective concentration of substance thases 50% of the maximum response. (Die effel€imezentration eines Stoffs, die
50% der maximal moglichen Reaktion bewirkt.)

ECr50 : The effective concentration of substanceé ¢hases 50% reduction in growth rate. (Die effekiSubstanzkonzentration, die eine
50%ige Reduzierung der Wachstumsrate bewirkt.)

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and tReon of Chemical Substances. (Registrierung, Bawey, Autorisierung und
Beschrankung chemischer Stoffe)

ATE : Acute Toxicity Estimate (Schatzwert Akuterxiztat)
DNEL : Derived No-Effect Level (Abgeleitete Expasitshohe ohne Beeintrachtigung)
UFI : Unique formulation identifier. ( Eindeutigeormelidentifikator)
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STEL : Short-term exposure limit (Kurzfristiger Ebgitionsgrenzwert)

TWA : Time Weighted Averages ( Zeitgewichtete Dwgadmitte)

TMP : French Occupational lliness table (TabelleBerufskrankheiten (Frankreich))
VLE : Threshold Limit Value (exposure) TLV (Exptiensgrenzwert)

VME : Average Exposure Value EAV.( Expositionsniittert.)

ADR : European agreement concerning the interndtioaaiage of dangerous goods by Road (Européaistheseinkommen uber die
internationale Befdrderung gefahrlicher Giter auf$teasse)

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. éimtationale Seegefahrliche Giiter)
IATA : International Air Transport Association. (ernationaler Luftverkehrsverband)
OACI : International Civil Aviation Organisation ICAQ@Internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail (Vorschriften Uber gliternationale Beférderung
geféhrlicher Guter auf der Schiene)

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

GHSO02 : Flamme

GHSO07 : Ausrufezeichen

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic. (Persistoakkumulativ und giftig.)

vPVB : Very persistent, very bioaccumulable. (Sedmsistent und sehr bioakkumulativ.)
SVHC : Substances of very high concern. (Sehr bessggegender Stoff.)

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



